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1. Introducció 

 
El projecte TERRISC (Recuperació de paisatges de terrasses i prevenció de riscos 
naturals) cofinançat pel FEDER, en el marc de la Iniciativa Comunitària Interreg III B 
Sudoest Europeu, proposa avaluar la capacitat de regulació hídrica i de prevenció de 
riscos ambientals de les marjades de diferents territoris de l’Europa sud-occidental. En 
el projecte, coordinat pel Consell de Mallorca, hi participen entitats de Porto i Coimbra 
(Portugal), de Cévennes (França) i de Gran Canària i Tarragona (Espanya). 

 
El Consell de Mallorca centra els seus treballs de recerca en el seguiment del 

comportament hidrològic de parcel·les experimentals instal·lades a marjades de Tossals 
Verds i Son Amer, a Escorca i en l’estudi i monitorització de la conca del torrent de sa 
Figuera a Sóller. Com a part d’aquesta tasca s’han caracteritzat les marjades i la xarxa 
de drenatge natural i antròpica de la conca, així com altres elements relacionats amb la 
regulació hídrica, molt d©ells amb un extraordinari valor constructiu i patrimonial (veure 
mapa).  

 
La conca de sa Figuera se situa a la serra de Tramuntana, on s’estima que els camps 

marjats ocupen un 22% (209,2 km2) de la seva superfície i que representen uns 19.000 
km lineals de marges, d’acord amb el recompte provisional -a falta del municipi de 
Bunyola- resultat dels catàlegs municipals de marjades de la serra de Tramuntana 
elaborats pel Consell de Mallorca.  
 
 
2. La conca de sa Figuera 

     
La conca hidrogràfica de sa Figuera està situada al vessant nord-occidental de la serra 
de Tramuntana, a la part septentrional del municipi de Sóller. Es tracta d’una conca 
d’ordre menor -ordre 4 en el sistema de classificació d’Horton-, de 4,89 km2 de 
superfície, en la que el torrent principal té uns 3 km de recorregut. L’àrea comprèn un 
territori delimitat pel puig de Bàlitx a la part septentrional, el puig de sa Bassa (818 m) a 
llevant, i el puig d’en Martina (196 m) i sa Mola (156 m) a la banda meridional, amb un 
pendent mitjà de l’ordre de 20° que ha fet imprescindible el marjament per a posar en 
conreu aquest espai.  

 
Pel que fa a la litologia, alternen les roques calcàries, que hi són majoritàries, amb 

les dolomies, arenisques, margocalcàries, conglomerats i materials d’origen volcànic, 
que a la zona es coneixen com a sauló.  



� �

 
El clima és marcadament mediterrani, amb precipitacions anuals d’uns 625 mm a la 

badia del port de Sóller, concentrades a la tardor i a vegades en episodis plujosos molt 
intensos, mentre que als punts més alts de la conca les precipitacions superen els 800 
mm anuals. La temperatura mitjana anual està entre els 16º i 17º C. 

 
 
3. Les Mar jades 
 
Tot i que manca un estudi històric complet sobre la construcció de les marjades, es pot 
relacionar amb l’evolució i importància del conreu de l’olivera primer i de la taronja 
després. Segons les informacions orals recollides, fins ben entrat el segle XX  (poc 
després de la guerra civil) es treballava en la construcció de nous marges, als costers des 
ses Basses i na Maniaga, amb recursos econòmics provinents de l’emigració. Així 
mateix, les característiques dels marges i l’estructura dels camps marjats es prou 
complexa per a considerar que hi ha hagut una constant evolució i perfeccionament de 
les tècniques constructives i de millora de les estructures de drenatge.   

 
Les marjades ocupen actualment el 71’3% de la conca de sa Figuera, i els únics 

indrets sense marjar són els més abruptes del massís de Bàlitx, les parts altes del puig de 
sa Bassa i la zona urbana del port de Sóller, encara que aquesta està parcialment 
construïda sobre terrenys antigament marjats. 

 
 L’àrea ha estat dedicada tradicionalment al cultiu d’arbrat de secà (sobretot olivera 

i, en menor mesura, ametllerar) i, més puntualment, a l’horta, que es concentra 
principalment al voltant del llogaret de sa Figuera i de les principals fonts. 

 
Taula 1. Principals cultius als camps marjats de  
sa Figuera. 

 
Tanmateix, el progressiu abandonament de l’activitat agrària a partir de la dècada 

dels anys 60, al segle passat, ha provocat que actualment just estiguin en conreu el 48% 
de les marjades, mentre que la resta -el 52%- són marjades no productives que han estat 
envaïdes progressivament pels diferents tipus de garriga, pel pinar o l’alzinar. Aquesta 
colonització començà pels indrets més inaccessibles o que no s’han pogut mecanitzar. 
La degradació dels marges es pot considerar molt elevada, atès que el 43% del total de 
les marjades de l’àrea d’estudi es troben en mal estat de conservació o estan destruïdes. 
Constatam aquí el ràpid esboldregament d’aquests espais construïts i una pèrdua 
important del seu valor patrimonial. Actualment, l’activitat agrícola es manté, en molts 
casos, compartida amb la funció residencial, que va adquirint cada vegada més 
importància.  
 
Disposició dels camps mar jats 
 
A sa Figuera hi està representada la major part de les tipologies de marjament 
característiques de la serra de Tramuntana. Les marjades amb disposicions paral·leles 
continues, quasi sense pendent, són les que predominen i ens parlen d’un elevat grau 
d’antropització dels vessants, fruit d’una elevada inversió de recursos. Destaquen, pel 
que a fa aquesta disposició, el marges dels Horts o el de na Maniaga. 
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1. Marge amb capginya a Bàlitx d’Amunt 
 
Les disposicions en  ziga-zaga, que s’adapten més al terreny i faciliten la connexió 

entre les marjades sense necessitat de crear escales o pujadors, són menys abundants, i 
es limiten a alguna propietat com es Figueral Vell o les parts més altes de la conca com 
a Bàlitx d’Amunt i a Ca s’Hereu.  

 
Tipus d’aparell dels marges 
 
Al voltant de sa Figuera trobam una gran diversitat de murs pel que fa al treball de la 
pedra i a la forma de col·locar-la. A gran trets, aquesta diversitat seria atribuïble a les 
escoles locals, a la inversió feta i al pedreny utilitzat. La gran majoria dels paredats es 
poden incloure dins la categoria d’ irregular i adobat, en la que la pedra s’ha arreglat 
amb cura i s’ha col·locat, amb una certa estratificació, posant les pedres més 
voluminoses a la base. 

 
També es poden trobar marges més treballats, entre els quals destaquen els de 

paredat semipoligonal de Can Gordo, amb cantoneres molt ben treballades i amb 
rampes d’accés entre elles, i, de forma puntual, els de Cas Bernats i Bàlitx d’Amunt. 

 
Elements constructius dels marges 
 
La gran varietat de marges i la seva evolució constructiva ha enriquit aquestes 
estructures de pedra en sec amb diferents elements que els caracteritzen, com són la 
cap-ginya, el braó, el contrafort, etc. L’accés entre aquest marges es fa mitjançant 
rampes o pujadors, com són les escales laterals i els escalons volats. 

 
Construccions de pedra en sec associades als camps mar jats 
 
Com elements associats a les marjades, cal destacar els porxos, lligats a les petites 
explotacions. Altres elements són les galeres, clapers, eres, aixoplucs, forns de calç, etc, 
tots ells de gran interès etnològic. 

 
2. Porxo                                                       3. Claper 

 
 
4.  La xarxa de camins 
 
La zona d’estudi té una extensa xarxa de camins que intercomuniquen sa Figuera, 
construïts en diferents èpoques i per tant amb gran varietat de tipologies i elements 
(escopidors, ponts, ralles, etc.). Des del punt de vista patrimonial són importants la 
majoria de camins de carro, com el camí de Montcaire, el camí de sa Coma, el camí des 
Figueral, el camí vell de Cas Bernats a Cas Bascos o el camí des pla dels Ullastres. Els 
camins de bístia compten amb una gran varietat d’elements de pedra en sec i un gran 
nombre d’ells estan empedrats; en són bons exemples el camí de ses Basses de ca 
s’Hereu o el camí de Fornalutx. La construcció de pistes forestals ha provocat sovint 
greus problemes de l’alteració de la xarxa hídrica. 

 
 
     4.Camí de ses Basses de Ca s’Hereu                5. Pont de s’Hort des Salt de Bàlitx 
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5. Els sistemes de regulació hídr ica 

 
L’elevat pendent, les pluges intenses, la complexitat litològica de la zona i l’ús intensiu 
de l’espai agrícola, determinaren la necessitat de creació d’una complexa i extensa 
xarxa de drenatge per tal de prevenir l’erosió i la degradació dels camps marjats en cas 
de pluges d’ intensitat moderada. 

 
La identificació, catalogació i cartografia dels sistemes de regulació hídrica dels 

camps marjats, feta a partir del recorregut sistemàtic de la zona, ha permès establir la 
distribució espacial dels distints elements o enginys, tot facilitant la determinació de la 
seva funcionalitat, els processos d’ infiltració i de drenatge.  

 
Si s’observa la cartografia dels elements de drenatge dels camps marjats comprovam 

que la intervenció de l’home sobre la xarxa hidrogràfica natural és extraordinària; de fet, 
els elements de canalització i drenatge de caràcter antròpic representen més de 19 km 
lineals de xarxa. 

 
Taula 2. Elements de la xarxa hídrica transformats per l’home a la conca de                           
sa Figuera (Sóller). 

 
D’aquesta manera es pot considerar que pràcticament tota la xarxa hídrica de la 

conca de sa Figuera ha estat alterada mitjançant el bastiment d’enginys de pedra en sec, 
amb la intenció de regular els cursos naturals i deturar la seva força erosiva. Es 
distingeixen quatre sistemes fonamentals bastits en pedra en sec amb una funció 
hidràulica específica: 
 

a) Torrents canalitzats: La quasi totalitat dels cursos d’ordre més gran (el torrent 
de sa Figuera, el de sa Coma, el de Son Llampalles, el de cas Bernats i el des Bosc i 
altres d’ordre menor) es troben canalitzats entre murs de pedra en sec per evitar l’efecte 
erosiu de l’aigua i que les revingudes afectessin els camps de conreu. Aquests marges 
assoleixen la màxima alçada al torrent de sa Figuera, en el tram abans d’arribar al pont 
de Can Bi, amb murs que superen els 5 m d’alçada. En les parts més altes, on els cabals 
d’aigua són inferiors, el llits dels torrents també es troben empedrats, com per exemple 
els torrents des Bosc i de Cas Bernats. 

 
6. Vista torrent de sa Figuera des del pont de Can Bi 

 
b) Torrents anul·lats amb parats: La invalidació dels cursos naturals d’aigua amb 

marges perpendiculars al curs principal és una acció molt freqüent a l’ illa de Mallorca, 
no només per aturar l’aigua, sinó també perquè el camp de conreu resultant s’aprofita 
d’una major humitat. Tots els comellars del vessant meridional del massís de Bàlitx i les 
capçaleres de la majoria dels torrents han estat condicionats amb aquest sistema, de tal 
manera que es comptabilitzen gairebé 7 km de cursos d’aigua naturals anul·lats. Cal 
assenyalar que aquests sistemes de parats van sovint acompanyats per torrents desviats 
o de ralles d’evacuació d’aigua situades a un costat del tàlveg o camp marjat, sobretot si 
a la zona afloren materials més problemàtics pel que fa al manteniment dels murs. 

Un exemple molt espectacular d’aquest sistema de marjament es localitza a sa Coma 
de Bàlitx d’Amunt, on trobam murs rectilinis, que anul·len totalment el tàlveg i 
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permeten el cultiu de pastures. Per assegurar el drenatge de l’aigua, aquests parats 
comptaven amb una ralla a cada banda de la coma per evacuar la gran quantitat d’aigua 
que s’hi arriba a concentrar, però en l’actualitat es troben abandonades i durant els grans 
episodis de pluges els parats s’ inunden, provocant problemes d’erosió. 
 

7. Parats inundats a sa Coma de Bàlitx d’Amunt 
 
c) Ralles: La majoria dels camps marjats compten amb conduccions de pedra en sec 

que intercepten l’escorrentia superficial i la dirigeixen fora del camp marjat evitant així 
el risc d’erosió i degradació dels marges. L’esforç constructiu arriba al punt de desviar 
els cursos d’aigua del tàlveg original amb ralles com les de Can Querol, Cas Bernats o 
Bàlitx d’Amunt, molt elaborades i amb el llit empedrat. Altres ralles evacuen l’aigua 
cap a un costat del camp, com és el cas de ses Basses de Ca s’Hereu, amb una longitud 
de 322 m; i fins i tot cap a un altra subconca, com és el cas de la ralla del torrent des 
Salt o a la ralla de Ca s’Hereu. 

 
8. Ralla de Cas Bernats 

 
d) Torrents albellonats: Soterrar el torrent o curs d’aigua i tapar-lo amb volta o 

lloses és una opció que permet guanyar superfície cultivable i facilita el desplaçament 
entre marjades. A sa Figuera el cas més espectacular és l’albelló de les marjades de 
s’hort del llogaret de sa Figuera, el qual té una llargària de 75 m, i una entrada i una 
sortida d’1 m² aproximadament, encara que ja pateix problemes de degradació que 
amenacen la seva funcionalitat. Altres torrents albellonats són el de Cas Bernats, a 
l’alçada de ses Set Fonts, i el torrent que davalla de Ca ses Ferreres. En total s’han 
cartografiat quasi 800 m de torrents albellonats. 

 
 

9. Vista del torrent albellonat a s’Hort de sa Figuera 
 

 
6.  Sistemes de captació i d’emmagatzament d’aigua 

  
Entre els elements de captació identificats hi trobam les estructures destinades a la 
captació d’aigua, fonts, pous i sínies a les que s’hi sumen les canalitzacions per captar 
l’aigua de cap-rec. D’altra banda, s’han quantificat i descrit els elements que formen 
part dels sistemes d’extracció i d’emmagatzemat d’aigua dins la conca estudiada. Per 
una part s’han cartografiat els sistemes d’extracció d’aigua com fonts, pous i sínies. 
D’altra banda, els safareigs, les basses i els aljubs que conformen les estructures 
d’emmagatzemat de l’aigua. També s’han tingut en compte com a sistemes de recollida 
d’aigua les canals de cap-rec, canalitzacions artificials amb les quals l’home conduïa 
l’aigua d’escolament superficial dels costers o camins cap a un aljub o una cisterna, i les 
canaletes de conducció d’aigua de les fonts.  

 
Com es pot apreciar a la taula 2, en total són al menys 70 els sistemes d’extracció i 

emmagatzemat d’aigua presents a la conca de sa Figuera. 
 
Taula 3. Elements d’extracció i emmagatzematge d’aigua, de caràcter antròpic, a la 
conca de sa Figuera (Sóller). 
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Fonts: S’han identificat 23 fonts, la majoria de les quals se situen a la franja meridional 
de la conca, al voltant del llogaret de sa Figuera, i en el vessant de Cas Bernats. Algunes 
d’aquestes fonts brollen de manera intermitent, eixugant-se sovint a l’estiu, mentre que 
d’altres presenten tot l’any un cabal important. Destaca la font des Salt, que brolla amb 
força després de les pluges hivernals i que origina una espectacular cua de cavall uns 
metres més a baix. Constructivament, destaquen les mines de pedra en sec de la font des 
Salt, Can Bi i es Bosc, totes elles en bon estat de conservació. A partir d’aquestes fonts 
s’estableix una complexa xarxa de canaletes que arriba als els 6000 m de llargària. 
Aquestes canaletes sovint estan fetes amb teules o argamassa que encara es conserva i 
sobre les quals s’han situat canonades de ferro galvanitzat i PVC.  

 
10. Canaleta de la font de Ca l’Àngel 

 
Destaquen  per la seva longitud les canaletes de teules de la font del Salt fins a Cas 
Bernats, la de l’Abau, que porta l’aigua fins al gran safareig de la possessió des Port, i la 
de les set Fonts, que rega l’hort de Ca s’Hereu. 

 
És important també, des d’un punt de vista constructiu, el sistema localitzat vora el 

llogaret de sa Figuera, amb fonts com Can Bardí, Can Real i ses Piquetes, totes elles 
fonts de mina, complementades amb canaletes, rentadores i safaretjos. 
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11. Font amb rentadores a sa Figuera .                12. Font des Salt de Bàlitx 
 
Pel que fa a aquests últims, a sa Figuera se n’han comptabilitzat fins a 30, encara 

que molts d’ells estan abandonats i alguns en mal estat de conservació. El més 
espectacular, per les seves dimensions, és el ja citat de la finca des Port, que té una 
superfície d’uns 1270 m2. 

 
Pous i sínies: Els altres sistemes per extreure l’aigua són els pous (7) i les sínies (4), 
tots abandonats actualment. Pel que fa als pous es remarcable el pou de sa Coma, cobert 
amb capelleta, i el pou de sa Coma de Bàlitx, amb el coll baix i de pedra en sec. 

 Les sínies es concentren al voltant de les cases de Son Llampalles i Ca n’Alfons i 
dues d’elles conserven l’aparell. La sínia de Son Llampalles és la més interessant des 
del punt de vista constructiu: conserva restes de l’antic aparell de ferro i una canaleta 
que porta aigua a la finca des Port. Per altra part, la localitzada al camp de futbol del 
port de Sóller es pot considerar destruïda. 

 
13. Sínia de Son Llampalles 

 
Basses: Les basses servien per arreplegar l’aigua de pluja dins cavitats naturals o 
retocades per l’home amb la finalitat d’abeurar els animals. Des del punt de vista 
constructiu sobresurt la de sa Bassa – Bàlitx d’Amunt, coberta de pedra en sec, encara 
que actualment no recull aigua.   

 
 

14. Sa Bassa                              15. Bassa coberta de Bàlitx d’Amunt 
�
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7. Conclusions 
 

La importància patrimonial de la zona marjada de sa Figuera es pot considerar 
excepcional i representativa del patrimoni de pedra en sec de la serra de Tramuntana. La 
configuració dels camps marjats i dels sistemes de regulació hídrica són d’una elevada 
complexitat, que assegura l’estabilitat dels camps en cas de pluges moderades. S’han de 
considerar, per tant, en conjunt i no com elements individualitzats. El procés 
d’abandonament dels conreus i la posterior degradació dels marges i sistemes de 
regulació hídrica s’ha produït amb gran rapidesa, essent avui dia molt preocupant. 
Aquest procés de degradació dels marges i el patrimoni que l’envolta es veu augmentat 
per accions inadequades i desconeixedores del funcionament del sistema –pistes 
forestals o destrucció de la xarxa hidràulica– que acceleren el procés de degradació dels 
marges i dels elements associats. 
 

És, per tant, necessari el coneixement global dels sistemes de marjades i de la seva 
dinàmica, tant en aquesta zona com en la resta de la serra de Tramuntana, per tal 
d’orientar les actuacions de gestió, particular i de les administracions. Al mateix temps 
és imprescindible una tasca de conscienciació i divulgació dels valors d’aquests espais i 
del seu funcionament entre els habitants i propietaris per tal d’evitar les actuacions 
negatives. 

 
 

 
 
Mapa de la xarxa hidrogràfica antròpica de la conca de sa Figuera (Sóller)
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